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Conocimiento, Empresas y Universidad Fonco Europeq d Desarroia Regional

INFORME EMITIDO POR EL COMITE TECNICO ESPECIALIZADO
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA EL SUMINISTRO
COMPLETO DE UN LABORATORIO LASER

EXPEDIENTE 1.001-2020-01

MIEMBROS DEL COMITE TECNICO:

» Entique Artacho Trillo- Figueroa
> José Antonio Moya Arenas
> Miguel Angel Jiménez Villar

El ptesente informe se emite tras el analisis de la documentacién aportada en el sobre 2
“Documentacién relativa a los aspectos que van a ser objeto de negociacién”, por las empresas
participantes al procedimiento negociado sin publicidad del contrato para el Suministro Completo de un

Laboratorio Laser, con nimero de Expediente 1.001-2020-01.
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1. Especificaciones minimas exigidas

En este punto, se analiza que al menos los equipos que los licitadores han presentado, cumple con
las especificaciones minimas exigidas.

1.1. Documentacion

En este punto se recogen los resultados de la parte de documentacién, donde se observa que ambos

proveedores cumplen.

Documentacion

Licitador 1 Licitador 2

¢Estd dentro del plazo establecido (Antes de las 15:00 del dia 26 de
Agosto de 2020)

¢Toda la documentacidn esta completa?

1.2. Fuente ldser

En este punto, se recoge que ambos proveedores cumplen con las especificaciones técnicas minimas

exigidas sobre la fuente laser.

Fuente Laser

Descripcion Limite Licitador 1 Licitador2
Duracidn del pulso (fs) <400fs

Potencia (W) >5W

Frecuencia de repeticién Desde pulso Unico a 1MHz

Energia de pulso () >70 W a 1030 nm

Longitud de onda (nm) 1030 nm £ 10 nm

Estabilidad de potencia RMS <1% en 12 horas

Calidad del Haz (M2) M2<1,2

Diametro de salida (1/e2)<3+0,1

Estabilidad de energia < 1% RMS

Estabilidad espacial del pulso

(urad/°C) <20 prad/°C

Tamafio (mm) 700x400%x250 mm (max)

Peso fuente laser (Kg) 60 Kg (max) 28 56
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Capacidad de instalar segundo
armonico

Necesario

1.3. Escdner

En este punto, se recoge que ambos proveedores cumplen con las especificaciones técnicas minimas

exigidas sobre el escaner.

Escaner
Descripcidn Limite Licitador 1 Licitador 2
Rango de longitud de onda (nm) 1030a 343 nm o sl
Potencia admisible (W) >130 W
Repetitividad de precision (prad) <0,8 prad
Velocidad de marcado (m/s) >3m/s
Velocidad de posicionamiento (m/s) |> 10 m/s
Deriva (prad) <30 prad
Tamafio (mm) 200x150%150 mm (méx)
Peso (Kg) 7 Kg (max)
Refrigeracidon Por Aire

1.4. Unidad de focalizacion

A continuacién, se muestran los criterios establecidos para la unidad de focalizacién, en este

apartado ambos proveedores cumplen con todo.

Unidad de focalizacion

Descripcidn

Limite

Rango de focalizacién en Z (mm)

Z+/-25mm

Longitud de onda principal admisible (nm) | 1024 nm

Didmetro de foco (um)

<40 um

Potencia de trabajo admisible (W)

>50W

Repetitividad (um)

<1lpum

Factor de expansion del haz

Entre2y3

Peso (Kg)

<2Kg
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1.5. Tarjeta de control

Ambos proveedores cumplen con las especificaciones minimas exigidas en la tarjeta de control del
conjunto.

Tarjeta de control

Descripcidn ~ Licitador1 | Licitador2 |

Capacidad de controlar sistemas de escéner 3 ejes

Compatible con windows 10

Salida digital 2 bits

Salida digital 8 bits

Salida digital 16 bits

Entradas digitales 16 bits

Conexidn PCl-express

Multiprocesos

Lectura a tiempo real de los equipos

Control de motores paso a paso

Capacidad de control simultaneo de 2 escaner

Aislamiento galvanico de sefiales

Capacidad de diagnosis del sistema escédner

1.6. Interfaz Grdfica

Para la interfaz grafica todos los proveedores cumplen también con las especificaciones minimas

exigidas

Interfaz Grafica

Descripcidn Licitador 1 Licitador 2

De forma visual mediante interfaces de mend, sin necesidad
exclusiva de programacion de comandos, se debe poder acceder a
la configuracion de todos los pardmetros necesarios para el
proceso

Disponer de entidades agrupadas que permita dibujar geometrias
bésicas (lineas, circulos, ...) y complejas (arcos, pardbolas, ...)

Compatible con archivos de programas de disefio (AutoCAD, Catia,
SolidWorks, etc.)

Permitir el disefio y edicién de geometrias (CAD)
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Opcidn gréfica de control punto a punto de todos los parametros
de la unidad dptica (posicién en XY, focalizacién Z, velocidad de
corte, velocidad de posicionamiento, etc...)

Acceso al control individual de todos los pardmetros de la fuente
laser

Debe de poder ejecutar la secuencia de los comandos en ciclo
automatico

Monitorizar el estado del proceso

Disponer opcidn de sistema de diagndstico de los equipos

2. Equipamiento extra obligatorio y otros requisitos minimos

Para este punto, tanto el equipamiento como los requisitos minimos son de obligado cumplimiento.

Equipamiento extra y requisitos minimos

Descripcién Limite Licitador 1 Licitador 2
Pc de control completo Si | it Sinaatdl b
Longitud de onda admisible (nm) 1064 +/- 30 nm

Factor de focalizacién entre 2x y 8x

Luz visible (nm) 650+/-20nm
Marcacién CE Obligado cumplimiento

Garantia 12 meses

Ficha técnica Obligado cumplimiento

3. Criterios de adjudicacién y baremos de valoracién

3.1. Mejoras (No obligado cumplimiento)

Las mejoras tienen un peso de 5 puntos como maximo.

Mejoras
Descripcidn Puntuacién Licitador 1 Licitador 2
Estructura 0,5 0 0
Pirdmetro de medicién 0,5 - 0
Software de cdlculo para definicidn de cavidades 0,75 0 0
multimodo para onda continua, pasiva y activa en
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modo Q-Switch

Software para perfilado de fuentes laser 0,75
Reduccidn plazo de entrega del suministro 1
Ampliacién de la garantia 12 meses 1,5
Ampliacién de la garantia de 9 a 11 meses 1,2
Ampliacién de la garantia de 5 a 8 meses 0,8
Ampliacidn de la garantia 1 a 4 meses 0,4

TOTAL

En este caso, el licitador 1 se compromete a entregar todo el equipo completo en un plazo de 55
dias, lo que equivale a 7 semanas y 6 dias, esto es un dia menos de lo establecido, por lo que en tal
caso se le adjudica 1 punto debido a esa mejora.

Solo se ha valorado el aumento de garantia sobre los equipos principales los cuales son la fuente
ldser, escéner, unidad de focalizacion y tarjeta de control.

3.2. Caracteristicas técnicas

El peso de las caracteristicas técnicas es de 55 puntos sobre la puntuacién total, quedando de forma
tal y como se indica a continuacién:

Caracteristicas técnicas
P

- nuaién Lcita -

Licita _7 )

<290
290<t< 350 12
350<t<400

<5
<5< bs< 20

>10

>200
100 < £ < 200 6
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70<€<100 3
<0,8 prad 12
0.8<R<1 6
2+30mm 5
+20<7<+30 2,5
SUMA 33 53

3.3. Proposicién econémica

El peso de la proposicién econdmica sobre el total es de 40 puntos. Las demas ofertas se valorardn con

arreglo a la siguiente férmula:

{mejor oferta * 40)
Puntosn =

ofertan

siendo,

Puntos n= puntuacién correspondiente a la proposicion valorada
Mejor oferta= importe ofrecido por la propuesta mas ventajosa (en euros)
Oferta n= importe ofrecido por la proposicidn valorada (en euros)

En este caso las ofertas presentadas han sido por la cuantia de:

e Licitador 1 - 118.000,00€
e Licitador 2 > 125.000,00€

Por lo que la puntuacién en este apartado queda tal que:

Descripcién Puntuacion Licitador 1 Licitador 2
40 (max) 40 37,76
SUMA 40 37,76
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3.4. Puntuacién total
En tal caso, ambos licitadores cumplen con las especificaciones minimas exigidas, ambos
garantizan un servicio técnico e instalacidon con personal altamente cualificado, el comité técnico
en base a los criterios de adjudicacion y baremos recoge que la puntuacion total de los tres

apartados anteriores queda tal que:

Puntuacion total
Descripcion Licitador 1 Licitador 2
Mejoras 3 1,5
Caracteristicas técnicas 33 53
Proposicidn econdmica 40 37,76
SUMA 76 92,26
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